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APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-9386/2014

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1040), w wyniku postgpowania aprobacyjnego dokonanego w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

TiLeCo
Ewa Szenic-Zaborowska
ul. Stolarska 12, 80-209 Dobrzewino

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa;

Dachoéwki i ggsiory kompozytowe
TILECO

w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku, ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB.

Termin waznosci: KIEROWNIK
11 wrzeénia 2019 . Instytutu Techni’;i Budowlanej
Michat Wéjtowicz

Zatgcznik:
Postanowienia ogdine i techniczne

Warszawa, 11 wrzesnia 2014 r.

Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9386/2014 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowac tylko
w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu Aprobaty Technicznej wymaga
pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa dachéwki i gasiory kompozytowe
TILECO, produkowane przez firme TiLeCo Ewa Szenic-Zaborowska, ul. Stolarska 12,
80-209 Dobrzewino, w zaktadzie produkcyjnym w Bytonii, ul. Gtéwna 8, 83-200 Zblewo.

Dachowki | ggsiory (rys. 1) kompozytowe TILECO sg produkowane z piasku i polietylenu
w proporcji 75 % piasku i 25 % polietylenu oraz barwnikow.

Przyktad uktadu warstw przekrycia dachowego pokazano na rys. 2.

Wymagane wtasciwosci techniczne wyrobow objetych niniejsza Aprobatg podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Dachéwki i gasiory kompozytowe TILECO sg przeznaczone do wykonywania pokry¢
dachowych o kacie nachylenia pofaci dachowej powyzej 20°. Dachéwki uktadane sg na tatach i
mocowane do nich za pomoca wkretéw. Diugosé krycia wynosi 34,3 + 34,7 cm, natomiast
szeroko$¢ krycia wynosi 28,8 + 29,2 cm.

Warstwowe przekrycie dachowe (wg rys. 2), skiadajace sie¢ z dachéwek kompozytowych
TILECO, tat o przekroju 25 x 25 mm i 35 x 35 mm oraz ptyty widérowej o grubosci 16 mm, zostato
sklasyfikowane w Klasie B (t1) reakcji na ogien wedtug normy PN-EN 13501-5+A1:2010 i jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami). Klasyfikacja dotyczy pokry¢
dachowych o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 20°.

Montaz dachowek i ggsiorow kompozytowych TILECO objetych Aprobatg powinien byé
zgodny z instrukcjg producenta.

Zakres stosowania dachowek i ggsioréw kompozytowych TILECO powinien wynika¢ z ich
wiaéciwosci technicznych okreslonych w p. 3, oraz by¢ zgodny z projektem technicznym,
opracowanym dla okreslonego obiektu. Projekt powinien uwzgledniac:

e obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z pozniejszymi
Zmianami),

e postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

e Zzalecenia okreslone w instrukcji Producenta.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

w tablicy 1.

Wymagane wta$ciwosci techniczne dachéwek i ggsioréow kompozytowych TILECO podano

Tablica 1

Poz.

Wiasciwosci

Wymagania

Metody badan

2

3

4

Wyglad zewnetrzny

wg PN-EN 1304:2013-10
brak wad produkcyjnych oraz

PN-EN 1304:2013-10

wad budowy
2 | Wymiary, mm:
a)dachowka
- grubos¢é 102
- dtugosc 400+ 2
- szerokosé 310+ 2 )
b) gasior PN-EN 10242012
- grubos¢ 102
- dtugosé 3152
- szerokos¢ 2102
- wysokosé 110+ 2
3 |[Masa, g 2000 + 10% PN-EN 491:2012
4 | Wichrowatos¢, % 03+0,1 PN-EN 1024:2012
5 | Prostoliniowose, % 02+01 PN-EN 1024:2012
6 | Mrozoodpornosé brak uszkodzen po 150 cyklach | PN-EN 539-2:2013-07
zamrazania i rozmrazania metoda B
7 | Wytrzymatos¢ na zginanie — obcigzenie _
niszczace, N, temp. 23 + 2°C > 2350 PN-EN 538:1998
8 |Odpornos¢ na promieniowanie UV,
podwyzszong temperature i wode,
oceniona:
- zmiang wygladu zewnetrznego mogg wystapic
przebarwienia z widocznymi )
jaSniejszymi_ miejscar_ni, CZZEFONOJ?ZQZI([IJSGSI h
utworzonymi ze skupisk Iam. UV tl | teﬁw
punktowych odbarwien z (%:‘6 5 S)XCp i!1 h P:
jednoczesnym rozjasnieniem =
barwy na catej powierzchni zraszagtg :ng% lemp.
probek (#8E5)
- spadkiem wytrzymatosci na zginanie - <6
obcigzenia niszczgcego (temp. 23 =
2°C), %
po dziataniu czynnikéw starzeniowych
9 | Przesigkliwos¢ oceniona:
- Srednim wspotczynnikiem .
przesigkliwosci, 0 FENSoSe0ur
- kategorig 1
10" ? | Wodoszczelnosé
brak przecieku PN-EN 14963:2006
11"?'| Odporno$¢ na obcigzenie odrywajace, | brak uszkodzen przy obciazeniu
N/m? 3000 N/m?
Typ/klasa — UL 3000 (3000 Pa) _
12"¥ | Odpornos¢ na obcigzenie dociskajace, | brak uszkodzen przy obcigzeniu FICEN 130822000

N/m?

2500 N/m?
Typ/klasa — DL 2500 (2500 Pa)
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Tablica 1, cd.
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
13" %[ Odpornos¢ na uderzenie ciatem matym | brak uszkodzen przy uderzeniu
twardym kulg stalowg o masie 1kg z
wysokosci 1 m (10Nm)
14"?' [ Odpornos¢ na uderzenie ciatem duzym | brak uszkodzen przy uderzeniu EQTA TR
miekkim workiem kulistym o masie 50 kg
z wysokosci 2,40 m (1200 J)
15" % | Odpornos¢ na dziatanie wysokiej . .
temperatury (85 + 5)°C brak uszkodzen powierzchni p.56.1
3] : : : P
T e seesientporiots e
d g B 4 5+A1:2010
zewnetrznego

U wiasciwosé okreslona w procedurze aprobacyjnej, nie objeta wstepnym badaniem typu i badaniami

gotowych wyrobow

? badanie wykonane na fragmencie potaci dachowej (deskowania) za posrednictwem wkretow @ 4 mm o
dtugosci 35 mm, po 2 wkrety na 1 szt. dachowki

% klasyfikacja dotyczy przekrycia z dachéwek na tatach o przekroju 25 x 25 mm i 35 x 35 mm oraz ptycie
widrowej o grubosci 16 mm

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Dachowki i gasiory objete Aprobatg powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg
Producenta, w sposéb zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych. Do kazdego
opakowania powinna by¢ dotgczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe handlowa wyrobu,

- wymiary,

— liczbe sztuk w opakowaniu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9386/2014,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposob oznaczania wyrobdw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004,

poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).
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5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z p6zniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajagcym ich witasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9386/2014 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodnosci
dachowek i gasiorow kompozytowych TILECO z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9386/2014,
dokonuje Producent, stosujac system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9386/2014 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu
Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane witasciwosci
techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.
Wstepne badanie typu obejmuje:
a) wichrowatosc,
b) prostoliniowos¢,
¢c) mrozoodpornoseg,
d) wytrzymatosc na zginanie,
e) odpornos¢ na promieniowanie UV, podwyzszong temperature i wode,
f) przesigkliwose,
g) klasyfikacje w zakresie odpornosci dachu na oddziatywanie ognia zewnetrznego.
Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wtadciwosci
techniczno — uzytkowych wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuije:
specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
2. kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
I procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji, dostosowanych do
technologii produkgji i zmierzajacych do uzyskania wyrobéw o wymaganych wtasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewnia¢, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-9386/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzac, ze wyrob spetnia kryteria oceny zgodnoséci. Poszczegolne wyroby lub
partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikaci i
odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobow

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuije:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,
b) wymiarow,

c) masy.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

a) wichrowatosci,

b) prostoliniowosci,

¢) mrozoodpornosci,

d) wytrzymatosci na zginanie,
e) przesigkliwosci,

f) klasyfikacji w zakresie odpornosci dachu na oddziatywanie ognia zewnetrznego.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna byé okreslona w doku-
mentacji zaktadowej kontroli produkgiji.
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Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

Badania nalezy wykonywa¢ wg norm podanych w tablicy 1 oraz ponizszego opisu.

5.6.1. Sprawdzenie odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury. Badanie nalezy
wykona¢ na fragmencie pokrycia dachowego wykonanego z dachéwek kompozytowych,
poddanego dziataniu temperatury (85 + 5)°C (za posrednictwem promiennikéw lampowych),
przez 10 dni w trybie: 8 h nagrzewu + 16 h studzenia (20 + 2)°C. Odporno$¢ na dziatanie

wysokiej tempeartury nalezy okresli¢ poprzez obserwacje stanu powierzchni pokrycia.
5.7. Pobieranie probek do badan
Probki do badan nalezy pobieraé losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.
5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9386/2014 jest dokumentem stwierdzajgcym
przydatnos¢ dachéwek i gasioréw kompozytowych TILECO do stosowania w budownictwie w
zakresie wynikajgcym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnoéci z
Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9386/2014 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
0 ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo

wiasnoéci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pdzniejszymi zmianami).
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Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Aprobaty
Technicznej ITB.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialno$ci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za wtasciwg
jakos¢ wyrobéw oraz wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe

zastosowanie tych wyrobdw.

6.5. W tresci wydawanych prospektéw i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie dachéwek i gasiorow kompozytowych
TILECO, nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB
AT-15-9386/2014.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9386/2014 jest wazna do 11 wrzesnia 2019 .

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z
odpowiednim wnioskiem, nie podzniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego
dokumentu.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1304:2013-10 Dachowki i ksztaftki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja

wyrobow
PN-EN 1024:2012 Dachowki ceramiczne. Okreslanie wlasciwosci geometrycznych
PN-EN 539-1:2007 Dachowki ceramiczne. Oznaczanie wtasciwosci fizycznych. Czesc 1:

Badanie przesigkliwos$ci (metoda 2)

PN-EN 539-2:2013-07 Dachowki ceramiczne. Oznaczanie wtasciwosci fizycznych. Czesc 2:
Badanie mrozoodpornosci

PN-EN 538:1998 Dachéwki ceramiczne. Badanie nosnosci na zginanie

PN-EN 1297:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
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sztucznych | kauczuku do pokry¢ dachowych. Metoda sztucznego
starzenia przez dfugotrwalg ekspozycje na {gczne dzialanie

promieniowania UV, podwyzszonej temperatury i wody

PN-EN 14963:2006 Pokrycia dachowe. Podnoszone cigglte naswietla z tworzywa.

Klasyfikacja, wymagania i metody badan

PN-EN 491:2006 Dachowki i ksztaftki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i

oktadzin sciennych. Metody badan

PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.

Czesc 5. Klasyfikacja na podstawie wynikow badari oddzialywania

ognia zewnetrznego na dachy

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki
EOTA TROO1 Determination of impact resistance of panels and panel assemblies

Sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

. 01478/14/Z00NK. Praca badawcza i ocena techniczna dotyczaca dachowek kompozytowych

systemu TiLeCo produkeji firmy TiLeCo Ewa Szenic-Zaborowska z Dobrzewina na potrzeby
Aprobaty Technicznej, Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2014 r.
LKOO-01478/14/Z00NK. Raport z badan dachowek kompozytowych TILECO, Zaktad
Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2014 r.

0973/14/Z00NP. Raport klasyfikacyjny 0973/14/Z00NP przy oddziatywaniu ognia
zewnetrznego dla warstwowego przekrycia dachowego, Zaktad badan Ogniowych [|TB,
Warszawa, 2014 r.

LP01-0973/14/Z00NP. Raport z badan warstwowego przekrycia dachowego w postaci
dachowki kompozytowej na fatach i ptycie wiérowej, Zaktad badan Ogniowych ITB, Warszawa,
2014 r.

. 01212/14/Z00NM  (LM-01212/14/Z00NM). Badania odpornosci na promieniowanie UV,

podwyzszong temperature i wode dachéwek kompozytowych TILECO, Zaktad Materiatow
Budowlanych ITB, Warszawa, 2014 r.

. 138/C/2013. Sprawozdanie z badan warstwowego pokrycia dachowego w postaci dachowki

kompozytowej, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., Warszawa, 2013 .

RYSUNKI

Rys. 1. Dachowkiigasiory TILECO...........ooooiiii e 11
Rys. 2. Uktad warstw przekrycia dachowWego..................ooviiioiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 12
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Rys. 1. Dachéwki i gasiory TILECO
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Rys. 2. Uktad warstw przekrycia dachowego

et
:
i
i
i
i
o —_— i
s s e e i o o . e s i i s e o
£ |
g E :
s £ !
o = X
£ i ¢
e &
= <
& =
g z
K e
~EEE
,...umm.mv ST g N < o AR IS LI S | SR < U
zRRREG ¢
b - ™ H
I o
;o e i
Wxxmm i
e B 7 X
g i
i =
i
H
- i
i
: 4
ki 3




